Instalação dos componentes OCX
1- Passo

Acessar o class browser e click na opção View Class Code.
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Gerando um PRG com códigos de todas as classes, Salve em um .txt.
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*-- Class Library: svn\integrator_desk_S\branches\classes\ocx.vex

Y

- Class: codemax (d:\svn\integrator_desk_S\branches\classes\ocx.vex)
- ParentClass: olecontrol

- BaseClass olecontrol

- Time Stamp:  04/07/10 02:06:11 BM

*-- OLEOBject

DEFINE CLASS codemax AS olecontrol

Program Files\Codeliax\CodeMax\cncs21.00x

Height = 100
Wideh = 100

menu_original
Name = WoodemaR"

BROCEDURE alterar_fonte
BUSLIC _control as CodeSense.Control
_control = NEWOBJECT (#CodeSensexControls

_control.Font.Size = 20
“control.Font.Name = WAEELN
Zcontrol.NormalizeCase = .c.

*  _control.SetColor emClrLineNumber, vbWhite
1 control.SecColor cmClrLineNumberBk, RGS(128, 128, 128)





2- Passo

Copie para a pasta do integrato5 no C:\Program Files\isp-integrator5 os componentes registrados.
3- Passo

Execute o idiagnostic.exe para registrar os componentes.
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4- Passo

Remova do Visual FoxPro os componentes.
5- Passo

Criamos o componente:

Clicando em NEW.

Configurando como o exemplo ctCalendar.
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O caminho tem que apontar para a pasta do Integrator5.
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OBS. Dessa maneira utilizamos os componentes registrados a partir do idiagnostic.

6- Passo

Acessar o txt que foi salvo com o código das classes e cadastrar as propriedades e métodos.
